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3DLaser-Messtechnik

P r o d u k t i n f o r m a t i o n  L A S E R  S c a n n e r
Unser Laser Scanner produziert direkt dreidimensionale „Schwarzweißfotos“, sog. Punktwolken.
Dabei entspricht jedes Pixel einer XYZ-Raumkoordinate. Durch die Farboption werden die Pixel
automatisch eingefärbt. Es kann direkt in die Punktwolke gemessen werden, Analysenkönnen
durchgeführt und 3D-Objektekönnengeneriert werden, die zu einemmaßhaltigen CAD-Modell
führen.

Bei uns wird der Laser Scanner in den Bereichen Fassaden und Innenraumvermessung verwendet.
Die entsprechenden Linien und Flächenauswertungen des berührungslos präzise messenden
Gerätes können ergänzend in allen marktüblichen CAD Programmen erfolgen.

DDeerrZZuuffaalllliissttaauussggeesscchhlloosssseenn……

„Röntgendarstellung“ 3D Laserscann Kircheninnenraum aus mehreren Einzelscann´s zusammengesetzt ohne „tote Winkel“

Alle zu vermessenden „Körper“ können aus mehreren „Blickwinkeln“ vermessen werden und
danach zu einem „ganzheitlichen Scann“ zusammengesetzt werden. Diese Vorgangsweise
ermöglicht einelückenlose Erfassung der zu vermessenden Geometrien ohne fehlende
Vermessungsabschnitte als Grundlage für die „Verwertung“ der vermessenen Oberflächen.
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Bei der 3D-Laser Scann Messtechnik werden 360°“Bilder“ aufgenommen

3D Laserscann Kircheninnenraum(Einzelscann jedes dargestellte Pixel entspricht einer XYZ Raumkoordinate)

Durch die Anwendung der Farboption werden vom gleichen Laser Scann Standort aus paralaxefrei
zusätzlich einzelne Nikon D200 Farbbilder aufgenommen und der 3D-Laser Scann mit diesen
Bildern überlagert (die Pixel werden eingefärbt). Dargestellte Objekte und „Visualisierungen“
sindbesser erkennbar und alle Detailpunkte aussagekräftiger.
Alle „Bildausschnitte“ lassensich aus beliebigem Sichtwinkel „exportieren“.

3D Laserscan mit FarboptionKircheninnenraum(Einzelscan jedes dargestellte Pixel entspricht einer XYZ Raumkoordinate)
Schnitt:„Punktwolke“ Kirche (Längsschnitt mitScann-Bild-Überlagerung der Flächenansicht)
Grundlage für den „Export“ von XYZ Koordinaten in eine CAD Programmanwendungzur weiteren
Bearbeitung.
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Laser-Scann-vermessene Kanten und  Geometrien am Beispiel einer Granitsäule-gemessen in
einem Abstand von ca. 10m.

Beliebige Detailausschnitte lassen sich aus den gemessenen Daten exportieren z.B.
Oberflächenabwicklung „Haut“ des gewählten Ausschnittes.

Rekonstruktionen von
fehlenden,
schadhaften Teilen
der vermessenen
Oberflächen werden
dadurch möglich.

Der Abstand der
einzelnen XYZ
Koordinatenpunkte ist
Kunden-projektbezogen
in der Software
einstellbar und liegt in
der Bandbreite ab+-
1mm.
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Laser-Scann-vermesseneFlächenmit Darstellung (Visualisierung) derPlanimetrie
am Beispiel eines Wandflächenausschnittes

Die farbige Flächendarstellung mit möglicher Angabe eines jeden Punktesaufder Fläche im Bezug
zur Referenzfläche ermöglicht beispielsweise bei flächigenVorbauten-Wandverkleidungen eine
präzise Information der jeweiligen LagedesausgewähltenFlächenausschnitts.

Die Lage der Referenz-
ebene kann beliebig
bestimmt werden.
Unabhängig, ob es sich
um vertikale, horizontale
oder geneigte Flächen
handelt.

Diese Visualisierungsform
zeigt dem Betrachter
millimetergenau, wo die
Kriterien liegen.

Mit all diesen 3D
Informationen kann der
Anwender auf
wirtschaftlichste Art
seine entsprechenden
„konstruktiven
Maßnahmen“ ableiten
und „Überraschungen“
bei der Montage auf der
Baustelle mit meist
nicht unbedeutenden
Folgekosten bleiben aus.
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Laser-Scann-Vermessung von Stahlbau- Konstruktionen

Beispiel einer geneigten  Stahlunterkonstruktion für
punktbefestigte VSG Sicherheitsgläser

Detailbilder aus der Vermessung mit
Detailkonstruktionsmaßen


